WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1’

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich

3. Lufteinlass

4. Luftauslass

Linkslaufer - Modell
Linkslaufer - Bestellnr.
Drehzahl U/min - Leerlauf

Drehzahl U/min - Max
Leistung

Drehmoment Nm - Max
Leistung

Drehmoment Nm - Min.
Anlaufmoment
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LGG80S
8721217
70
40

100

135

Die in der Tabelle angefiihrten Modelle werden normalerweise in Form
von zylindrischer Welle und zylindrischem Gehause, wie im Foto

dargestellt geliefert.
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LANGSAME MOTOREN

Datenblatt
SERIE LGG - Nicht umsteuerbar LGGS80S
WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1’
Charakteristische Kurven
55 e ,
g o Coppia - Torque - Drehmoment [N.m] ezl Potenza - Power - Leistung [W]
60 5004
18H 4004 il
1604 50 ey - [
1ap{ 80 /f' “"\ o = B
120 70 4 R 3504
50 R bl
1004 sof 30 \\ 2504 /./ g
o Rat 2004 A AN
6 gl 2] \\ 150 P
o ol o \\ 1004 /| N
2H 9 50-
¥ ¢ o ha 0 >
005 W B M %M %46 S %R g LW TR EE R
o 1 % s om . e s g LG o 18 ® s onm @ e s g Leeia
0 ®  ® % w0 @ 1% @ | o L0620 0 I T T .
Zulassige radiale und axiale Belastungen
Schablon Code Fr(N) Fa(N) Co (N)
LGG80S 8721217 2100 2350 4750
Gesamtabmessungen
Plbsero & chiavelta
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Flange disponibiii per alcuni modalii.
Flanges available for some models.
Flansche erhéitiich fir einige Modelie.
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WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 NI/1’
Schablone Code A B C D E F G HIJK L U V WX Y Y4

LGG80S 8721217 203,5 29,5 48 42 815 315 14 35522 M6 11 13 48 40 1/4" 3/8'
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