WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1’

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich

3. Lufteinlass

4. Luftauslass

Rechtslaufer - Modell
Rechtslaufer - Bestellnr.
Drehzahl U/min - Leerlauf

Drehzahl U/min - Max
Leistung

Drehmoment Nm - Max
Leistung

Drehmoment Nm - Min.
Anlaufmoment
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LFB4D
8711186
430

230

8,2

15

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehause, wie im Foto

dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksléaufer ausgeschlossen - Uberpriifung bei

umsteuerbaren Ausflh- rungen)
Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP
Gehause

- mit rautenférmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°
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MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Nicht umsteuerbar
WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1’

Charakteristische Kurven
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Zulassige radiale und axiale Belastungen

Schablon Code

LFB4D 8711186 1050

Gesamtabmessungen

Datenblatt
LFB4D

LFBHD/S - LFBOD/S
| 8 5 8 5 g LFBISDTS - LFBIDS )
-1 & . Coppia- Torque - Drehmoment [N.m] usaye| —— Potanza- Power - Leistung (W]
12 m
A e ol <
| ol TN 180 T S
020 | 5 vV s %
‘\"‘\\ 12 ,
0,15 \ 1. j
S / X
010 ~ i 7 kS
Mo &
e ~ & / N,
\‘ e / iy
0- % i 1

E’r ?2_52 -ﬁﬁ! ﬁﬁrlz m néﬁ::ém15;s1.?;|a|ﬁz.1-éssﬁ‘}m2;s72"'im e 0 2% 438 sm am mmm1m1mmm:1mmmm LFBHO/S

O 495 O71 AT 1918 2090 2062 S GGT0 ASH 4DV K24 5749 G222 LTBODS D 486 71 VAT 1918 2091 7862 3099 3670 43N 4812 SOB4 5749 ooz LFEODIS

é é‘m‘lﬂlm!ummwﬂmw‘?“wwmm B é‘?;ﬂ“@‘m‘mﬂﬁmﬂﬂwﬂl!ﬁnlmm Lrais0’s

é m 5;5 4 1o !315 1510 lgf! 21?’? M m? a2 W 3500 LF8iD/s ﬂ- 2;9 .';ﬁ B4 10?9 1315 |5|D l!‘? 2(7? M ZW m 32:34 m L“‘l“

0 1ioz§amm53|eﬁmmm1m1m1m1m L u Mo 21smmmrmﬁ35saaommmnn1m1m LFEz0/8

0 B 2 10 M0 M0 W6 A5 4 SO 62 60 79 7 LTPOOS 0 @ 121 161 200 20 HE 45 44 50 6@ &0 719 78 L(E0R

0 % 63 12 195 168 W 29 21 35 W8 2 4w 4z LFBADS 0 35 68 12 135 168 21 29 20 a5 a8 a2 4 4w LFEADS

Fr(N) Fa(N) Co (N)
350 2350
OBER Spa > Via Don Minzoni, 19 - 40057 Cadriano di Granarolo Dell'Emilia (BO) > P.I. 00513531202 Pagina 2 di 3



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt

SERIE LFB - Nicht umsteuerbar
WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1’ LFBA4D
Sene LFB Non reversibili Albero a chiavetia
Sares LFB Non-reversible A Keyed shaft
Serie LFE Nicht umsteverbar ’(}3 Keilwelle
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Griffzong
Albero filetato Albero conico Albero con pinza
Threaded shaft Tapered shaft Shaft with collet
Gewindawella Kegelwella Weile mit Spannzange
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Flange disponibill per alcunl modelll,
Flanges available for some models.
Flansche erhaltlich fir einige Modalle,
Schablone Code A B C DF GH IL M N O P Q S
LFB4D 8711186 129,7 46,7 34 38 31 10 2,5 4 M4 3/8"x24UNF 12 16 B10 17 ER1¢
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