WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamétre minimum du
tuyau d’alimentation 8 mm Version ATE pour démarrage en prise directe

pour moteurs droits et réversibles.

1. Attelage axial carré pour douilles a goupille

2. Compensateur de course
3. Signal de vissage exécuté
4. Entrée d’air

Reversible - Modéle
Reversible - Code
Vitesse a vide - tours/min
Couple max - Nm
Ressort embrayage
Porte-douilles

LACS35D ATE
8604121

190

20-35

Argent

1/2" (3/8")

Fixation axiale coulissante avec compensateur de course.
Versions disponibles:

- Arbre rigide (sans compensation course axiale)

- Arbre court

- Arbre rigide court (sans compensation course axiale).
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MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE

Fiche technique

ACCU-TRK LACS35D ATE
SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversiblés
WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1"
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamétre minimum du
tuyau d’alimentation 8 mm Version ATE pour démarrage en prise directe
pour moteurs droits et réversibles.
Réglage du couple
Codicemolla | Colore molla Campa di regolazione Nm
Code ressort | Couleur ressort Plage de réglage Nm
Codigo muellel Color muelle ‘Campo de regulacion Nm
Azzurra
5080198 Bleu ciel 0.4-09 ]
Azul claro
Blu
5060213 Bleu foncé 082
Azul oscure
Neutra
5080217 Neutre 1.7-3.7
Neutro
Arancio
5080126 Orange 1835
Naranja
5080218 ::3:::0 276
Plata
Oro
5080202 or 48146
Dorado
Platino
5080222 Platine 616
Platino
0! T 15 3 4 45 6 65 7 75 8, 8.5 10, 1 13 125 13 135 14 145 15 155 16
Dimensions hors tout
L3}

Bk

Hard shaft version
Starrwelle ausfihrung

Versione albero corin
Short shatt version
Kurzwelle susfihrung

Wersione albera corta rigido
Hard shoet shaft version

Starr-und kurzwele austinrung
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WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamétre minimum du
tuyau d’alimentation 8 mm Version ATE pour démarrage en prise directe
pour moteurs droits et réversibles.

Modéle Code A BC D D1 D2 D3 D4 F1 F2 F3 F4 G

LACS35D 8604121 2955 540 48 50 90 17 56,5 148 114 82 68 1/2"(3/8")
ATE
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