WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1’
Anche in versione reversibile - Diametro minimo del tubo di
alimentazione 8 mm

1. Attacco assiale quadro per bussole a spina
2. Compensatore di corsa

3. Ingresso aria

4. Scarico aria

Rotazione destra - Modello LACS200GD Attacco assiale quadro per bussole a spina, scorrevole con
compensatore corsa.

Rotazione destra - Codice  8604133.1 Altre versioni fornibili a richiesta:

o oA/ - Albero rigido (senza compensazione corsa assiale)
Velocita a vuoto - giri/1 200 - Albero corto
Coppia max - Nm 46 - Albero rigido corto (senza compensazione corsa assiale).
Serraggio viti M8-M10
Porta bussole 1/2" (3/8")
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MOTORI SENZA FRIZIONE (REGOLAZIONE A

STALLO)

SERIE LACS GD - Non reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1’

Anche in versione reversibile - Diametro minimo del tubo di
alimentazione 8 mm

Curve Caratteristiche
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Dimensioni d'ingombro
B A

Versione standard i
Standard version o +4r
Standard ausfithrung LS i

Versione albero rigida P
Hard shaft version | :@: |
Starrwella ausfuhrung 1T

Sene (G Aotuione Destra
Sertes (3 Right rotation
Serle (G Aechistuler

Versione albero corto
Short shaft version
Kurzwelle ausfihrung

‘Versions albero corto rigido
Hard short shaft varsion
Starr-und kurzwedle ausfithrung
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WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1’
Anche in versione reversibile - Diametro minimo del tubo di
alimentazione 8 mm

Modello  Codice A BC D DID2E F1 F2 F3 F4 G K K1
LACS200 8604133.1 212 5 40 48 50 90 47 198 114 96 82 1/2" (3/8") 26 19,5
GD

OBER Spa > Via Don Minzoni , 19 - 40057 Cadriano di Granarolo Dell'Emilia (BO) > P.l. 00513531202 Pagina 3 di 3



