WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di
alimentazione 8 mm In versione ATE per avviamento in presa diretta per
motori destri e reversibili.

1. Attacco assiale quadro per bussole a spina
2. Compensatore di corsa

3. Segnale di avvenuto avvitamento

4. Ingresso aria

Reversibile - Modello LACS35D ATE
Reversibile - Codice 8604121
Velocita a vuoto - giri/1’ 190

Coppia max - Nm 20-35

Molla frizione Argento

Porta bussole 1/2" (3/8")

Attacco assiale quadro per bussole a spina, scorrevole con
compensatore corsa.

Versioni disponibili:

- Albero rigido (senza compensazione corsa assiale)

- Albero corto

- Albero rigido corto (senza compensazione corsa assiale).
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MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK Scheda modello

SERIE LACS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1" LACS35D ATE
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di

alimentazione 8 mm In versione ATE per avviamento in presa diretta per

motori destri e reversibili.

Regolazione della Coppia

Codica molla | Colore molla Campo di regolazione Nm
spring code spring color Adjustement range
bestelinr.fedar | Farbe dar feder Einstellbereich

Azzurra
5080198 Light blue |  0.4-0.9 el
Hellblau

Blu
5080213 Blue 0.8-2
Blau

Neutra |
5080217 Neutral 1737
neutral

Arancio
5080126 Orange 1835
Orange

Argento
5080218 Silver 276
Silber

Oro
5080202 Gold 48-146 i
Gold |

Flatino
5080222 Platinum 616
Flatin
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WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di

alimentazione 8 mm In versione ATE per avviamento in presa diretta per
motori destri e reversibili.

Modello  Codice A BC D D1 D2 D3 D4 F1 F2 F3 F4 G

LACS35D 8604121 2955 540 48 50 90 17 56,5 148 114 82 68 1/2"(3/8")
ATE
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